AbkuUhlzeitmessung Made in Germany:

VauQuadrat t8/5-Blaster

Die Abkiihizeit von 800°C auf 500°C, auch als “ t8/5-Zeit ” bekannt, ist von entscheidender
Bedeutung, was fiir ein Gefiige beim Schmelzschweillen von Stahl entsteht. Zu kurze Abkuihl-
zeiten fiihren zu Aufhértung, zu lange Abkiihizeiten kénnen Versprédung durch Grobkorn-
bildung nach sich ziehen.
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Technische Daten VauQuadrat t8/5-Blaster: Je‘z\ \IO\'bGS‘.e\

Messarten..........ccccceeeeeee Pyrometer und optional Anlegefiihler Thermoelement K
Messbereich Temperatur....Pyrometer +150°C...900°C, Anlegefiihler (optional) 0°C..900°C.
Messbereich Abkiihlzeit......1s...60s (quasi unbegrenzt)

Messfleck Pyrometer........... In der vom Laser-Entfernungsanzeiger vorgegebenen Entfernung von ca. 500mm ca. 7mm
Stromversorgung:............... Hochleistungsakkus, Ladung mit handelsiblichem Ladegerat mit USB-C-Stecker
Stativaufnahme:.................. Aussendurchmesser 56mm
Justierung Pyrometer.......... Uber optionalen Anlegefiihler mit einfacher Prozedur méglich
Handhabung:

T25-
Das Gerat wird Uiber eine Taste neben dem Display eingeschaltet. Am vorderen Ende timeELnSTER 1211:""}
werden zwei Kleine Laserdioden aktiviert. Diese erzeugen auf dem Werkstiick zwei rote T:;;‘;;gm I &
Lichtpunkte. Durch vergréRern/verringern des Abstands findet man die Entfernung, in <8.2 °C

der nur noch ein Lichtpunkt zu sehen ist. Nun hat man den idealen, kleinstmdglichen
Messfleck fiir das Pyrometer.
Auf dem Display sieht man die momentan
In dieser Entfernung hélt man das Pyrometer entweder flir Temperaturmessung in der gemessene Temperatur von Pyrometer,
Hand, oder man fixiert es - beispielsweise mit dem optional erhaltlichen Magnetstativ. Thermoelement K (sofern eingesteckt) und
- sofern durchlaufen - die t8/5-Zeit.

Auf dem Display wird nun standig die gemessese Temperatur angezeigt, sowohl die des

Pyrometers, als auch die eines Thermoelement-Anlegefiihlers (optional). )
Sobald die Pyrometertemperatur 800°C Uberschreitet, wird das System “scharf geschaltet”, Q\
wenn nun die 800°C unterschritten sind, beginnt die Zeitmessung - zuriickgesetzt, sofern \&'
die Temperatur noch einmal Uber 800°C gemessen wird.
Sobald die Temperatur unter 500°C gemessen wird, erscheint automatisch die Abkuhlzeit
in Sekunden im Klartext im Display. Liegt gut in der Hand: Der t8/5-Blaster

in der Seitenansicht. Display und Zwei-
Mit Hilfe des optional verfugbaren Anlegefilhlers hat man eine einfache Justieroption. tastenbedienung fur einfache Handhabung

Der praktische Universal-Magnethalter.

Und wer sich vor Aufmagnetisierung des
Werkstuicks firchtet: Ein Tiefeninduktions-
gerat bringt vollsténdige Lichtbogenstabilitét!

0.QS 250 Abkihlzeit-Messgerat t8/5-Blaster
1.QS 243 Magnet-Aufnahmevorrichtung

5.Q8 T03 Anlege-Temperaturfihler Tellerspitze
1.QE 488 USB-C-Ladegerét

Bild: Der t8/5-Blaster im Stativ und eingeschaltet. Der rote Laserpunkt an der Stelle,
an der gleich geschweifdt wird. Die Abklhlzeit in Sekunden wird automatisch ange-
zeigt, ebenso die aktuelle Temperatur, sofern sie im Messbereich ist.

(=] 3 ]
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